
Сигнализатор уровня ультразвуковой серии РИЗУР-900

ТУ-4214-008-12189681-2014
Сертификат соответствия таможенного союза 
TC RU C-RU.ME92.B.00482

Сигнализаторы уровня и наличия среды ультразвуко-
вые серии РИЗУР-900 предназначены для контроля
уровня жидкостей и сыпучих продуктов в открытых или
закрытых, в том числе, находящихся под давлением емко-
стях в технологических установках промышленных объ-
ектов химической, нефтехимической, медицинской,
пищевой и других отраслях промышленности. Также
могут использоваться в качестве индикатора наличия (от-
сутствия) жидкости в контролируемом объеме на заранее
заданной высоте емкости. Контролируемые среды: вода,
нефтепродукты, масла и любые другие жидкости, а также
сыпучие продукты. 

Сигнализаторы могут использоваться в системах авто-
матического контроля, регулирования и управления тех-
нологическими объектами, в других устройствах
автоматики. Могут применяться в системах очистки и
фильтрования, в резервуарах для охлаждающих и смазы-
вающих жидкостей, в системах защиты насосов, а также в

пищевой промышленности в контакте с пищевыми про-
дуктами. 

При пересечении контролируемой жидкостью задан-
ного уровня сигнализаторы осуществляют выдачу различ-
ных типов сигналов - «сухой контакт», «токовая петля»,
«Namur». На работу сигнализаторов не влияют турбулент-
ные потоки, пена и внешние вибрации, приборы имеют
повышенную прочность.

Модификация РИЗУР-901В-РС предназначена для конт-
роля уровня раздела сред, модификация РИЗУР-901ВС –
для контроля сыпучих продуктов, РИЗУР-901ВО – для сиг-
нализации наличия осадка в емкости. 

Модели РИЗУР-901В/РС и РИЗУР-902В/РС (вилка) - пред-
назначены для контроля высоковязких, налипающих и за-
стывающих жидкостей (битум, мазут). Модель
РИЗУР-901ВС (вилка) предназначена для контроля сыпу-
чих сред.

Назначение и область применения
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Температура от -196 °С до +500 °С

Давление до 45 МПа

Важно:
Сигнализатор уровня РИЗУР-900 является уникальной по цене и качеству альтернативой как морально устаревшим датчи-
кам-реле уровня, например, РОС 101(И), РОС 102(И), УЗС, РОС-501(И), РОС-400 и др., так и дорогим импортным сигнализаторам
уровня, например, VEGASWING, Liquiphant, SITRANS, Optiswitch и другим поплавковым, электроконтактным, вибрационным
и оптическим сигнализаторам.

!
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Температура рабочей среды....................................... .................. -196 °С… +500 °С
Давление рабочей среды ........................................... ................... 6,0 МПа, 16,0 МПа, 25,0 МПа, 35,0 МПа, 45,0 МПа
Вязкость рабочей среды ............................................. ................... до 10 Пас
Минимальная плотность рабочей среды................................ 300 кг/м3

Погрешность......................................................................................... не более 2 мм
Количество точек срабатывания................................................. до 8 точек 
Время срабатывания......................................................................... от 0,1 до 10 сек (согласовывается при заказе) 
Напряжение питания, постоянный ток ................................... 24 В или по стандарту «Namur»
Потребляемый ток ..................................................................... ....... не более 20 мА
Температура окружающей среды ............................................ .. -60 °С … +75 °С  (-70 °С … +75 °С с термочехлом)
Степень защиты корпуса.............................................................. ... IP67
Маркировка взрывозащиты.......................................................... 0ExiaIIC(T5/T6)X, 1ExibIIC(T5/T6)X, 1ExdIIC(T5/T6)X, 

без взрывозащиты
Ориентация прибора в пространстве при монтаже 
на объекте.............................................................................................. произвольная
Материал сигнализатора контактирующий 
с контролируемой средой....... ...................................................... 12Х18Н10Т (по заказу возможно иное)
Количество кабельных вводов..................................................... 1 или 2 (определяется при заказе) 
Средний срок службы ...................................................................... 12 лет

Устройство и принцип работы

Принцип действия сигнализатора основан на опреде-
лении затухания акустических импульсов в чувствитель-
ном элементе, которое значительно увеличивается при
погружении его в контролируемую среду (модели РИЗУР-
901…908) или измерении скорости звука в просвечивае-
мом объеме (модели РИЗУР-901В…902В/РС).

Корпус и крышка, изготовлены из алюминиевого сплава
методом литья (по специальному заказу корпус может
быть выполнен из нержавеющей стали). Под крышкой
размещены зажимы для подключения кабеля, который

вводится в корпус через кабельный ввод. На корпусе сиг-
нализатора находится светодиодный индикатор, индици-
рующий состояние контролируемой среды и исправность
сигнализатора. В сигнализаторе РИЗУР-900 чувствитель-
ный элемент изготовлен из трубки с наружным диамет-
ром 16мм (допускается до 20мм). Генерация
ультразвуковых импульсов и их прием производится пье-
зопреобразователем, размещенным в непосредственной
близости от корпуса.

РИЗУР-901….908 чувствительный
элемент в виде трубки
Подходит для контроля уровня следую-
щих жидкостей: вода, нефть и нефтепро-
дукты, растворители, сжиженные газы,
кислоты и щелочи, др. Применяется
только для чистых жидкостей с плот-
ностью не менее 800 кг/м3.

РИЗУР-901...902В/В-РС/ВО 
чувствительный элемент в виде вилки
Предназначен для контроля уровня любых жид-
ких сред с плотностью от 300 кг/м3, в том числе
для высоковязких и кристаллизующихся жидко-
стей, например, мазут, клей, битум и другие
среды, включая сильнопенящиеся и кипящие.

РИЗУР-901ВС 
чувствительный 
элемент в виде вилки
Предназначен для контроля 
уровня сыпучих сред.

Технические характеристики

Особенности применения модификаций сигнализаторов серии РИЗУР-900
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Сигнализатор уровня ультразвуковой серии РИЗУР-900

Примеры монтажа

Важно:
Один ультразвуковой сигнализатор уровня РИЗУР-900 способен контролировать до 8 точек уровня среды! Максимальная
длина жесткого чувствительного элемента – 6000 мм, для гибкого ЧЭ - до 20м! Вибрации, пена и твердые взвеси не влияют
на работу сигнализаторов РИЗУР-900.

!
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РИЗУР-901/902…908РИЗУР-901В/901В-РС

L = до 6 000 мм (для жесткого чувствительного элемента (ЧЭ)
L = до 20 000 мм (для гибкого чувствительного элемента (ЧЭ

Габаритные размеры 

Температура процесса Значение А*

-60… +150°С............................................ 100 мм
-60… +250°С............................................ 200 мм
-196… +350°С ......................................... 250 мм
-196… +500°С ......................................... 300 мм

* Приведенное значение размера А является стандартным. 
По заказу - возможно иное.

На чертеже изображен сигнализатор уровня со штуцерным
подключением к процессу, также возможно изготовить с дру-
гими присоединениями: фланец, накидная гайка, под приварку
и др.
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Код заказа ультразвукового сигнализатора уровня серии РИЗУР-900*
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