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Назначение и область применения

Коробки соединительные взрывозащищенные РИЗУР-КС изготавли-
ваются по ТУ-3442-001-12189681-2014 и  предназначены  для соединения
и разветвления контрольных и силовых кабелей систем автоматики и те-
лемеханики в цепях постоянного или переменного тока.

Область применения – взрывоопасные зоны помещений и наружных
установок в соответствии с указанными маркировками, отраслевыми
правилами безопасности и рекомендациями изготовителя. Безопасность
эксплуатации соединительных коробок РИЗУР-КС  на взрывоопасных
объектах подтверждается Сертификатом соответствия Таможенного
союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных
средах» № ТС RU C-RU.ME92.B.00219  и Сертификатом соответствия тре-
бованиям промышленной безопасности № С-РТЭ.002.ТУ.00198

Описание конструкции изделия

РИЗУР-КС состоит из корпуса и крышки, изготовленных из армиро-
ванного стекловолокном полиэстра, нержавеющей стали или коррозион-
ностойкого модифицированного алюминиевого сплава устойчивого к не-
гативному воздействию окружающей среды и различных химических
веществ, в том числе к парам соляной кислоты и сероводорода. Система
уплотнений РИЗУР-КС имеет форму лабиринта и обеспечивает степень
защиты от внешних воздействий не ниже IP66. Внутри соединительной
коробки  устанавливаются взрывозащищенные пружинные/винтовые
клеммные колодки (клеммники), с видом взрывозащиты «е» (по согласо-
ванию с заказчиком возможно иное). На коробке устанавливаются ка-
бельные вводы для различных видов кабеля, допущенные к применению
в установленном порядке.  Коробка РИЗУР-КС может входить в комплект
поставки со шкафами, обогревателями и другим оборудованием.

Габаритные размеры коробки РИЗУР-КС определяются количеством
клеммников и кабельных вводов.

Отрасли промышленности, где
применяются соединительные
взрывозащищенные коробки 
РИЗУР-КС:

добыча и транспортировка
нефти

добыча и транспортировка газа

нефтеперерабатывающие 
заводы НПЗ

химические заводы

черная (ЧМ) и цветная 
металлургия (ЦМ)

целлюлозно-бумажная  
промышленность

пищевая промышленность

энергетика (ТЭЦ, ГЭС, ГРЭС, 
котельное хозяйство )

горнодобывающая  
промышленность
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Зона установки
Общепромышленные объекты
Взрывоопасные зоны В-1а и В-1г по ПУЭ гл. 7.3

Степень защиты
IP66 по ГОСТ 1425-96
IP67 по ГОСТ 1425-96
IP68 по ГОСТ 1425-96 (по согласованию с изготовителем)

Маркировка взрывозащиты
1ExeIIT6Gb
1ExdIICT6Gb

Температура эксплуатации, °С -60 ... +85

Номинальное напряжение, В 380, 230

Номинальный ток, А
24
(по согласованию с изготовителем возможно иное) 

Рабочее положение в пространстве Любое

Количество и расположение 
кабельных вводов

По спецификации заказчика 
(возможна поставка только корпуса без кабельных вводов и клеммников)

Материал

Алюминиевый сплав с порошково-полимерным покрытием
Нержавеющая сталь (по согласованию с изготовителем)
Полиэстр, армированный стекловолокном  (по согласованию 
с изготовителем)

Уплотнение Силиконовая резина 

Цвет

Черный
Оранжевый
Любой цвет (по согласованию с изготовителем)
При необходимости окраски в определенный цвет данное требование 
необходимо указать письменно вне кода заказа коробки.

Гарантийный срок эксплуатации, мес. 12

Средний срок эксплуатации, лет не менее 15

Технические характеристики

Коробка клеммная РИЗУР-КС-1, 
1ExeIIT6Gb 

Коробка клеммная РИЗУР-КС-3, 
1ExeIIT6Gb

Коробка клеммная РИЗУР-КС-4, 
1ExeIIT6Gb

Коробка клеммная РИЗУР-КС-6 
из нержавеющей стали, 
1ExeIIT6Gb

Коробка клеммная РИЗУР-КС-8,
1ExdIICT6Gb

Коробка клеммная РИЗУР-КС-9,
1ExdIICT6Gb
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Габаритные размеры

Коробка клеммная РИЗУР-КС 
из алюминиевого сплава, 1ExeIIT6Gb

Коробка клеммная РИЗУР-КС 
из нержавеющей стали, 1ExeIIT6Gb

Модель коробки Размеры, мм

внешние монтажные

X Y Z A B ∅d

РИЗУР-КС-1 90 90 70 73 73 6,3

РИЗУР-КС-2 109 88 60 100 78 4,5

РИЗУР-КС-3 112 112 91 94 94 6,3

РИЗУР-КС-4 172 112 91 154 94 6,3

РИЗУР-КС-5 149,5 149,5 107 131 131 6,3

РИЗУР-КС-6 150 150 80 190 120 10

РИЗУР-КС-7 300 150 80 270 120 10

Коробка клеммная РИЗУР-КС 
из алюминиевого сплава, 1ExdIICT6Gb

Модель коробки Размеры, мм

внешние монтажные

∅D B X ∅d f g

РИЗУР-КС-8 112 88 140 7 8 7

РИЗУР-КС-9 144 102 174 7 8 7

Для получения чертежей с габаритными, внутренними и монтажными размерами  
обращайтесь в конструкторский отдел: +7(4912) 202080, marketing@rizur.ru 
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РИЗУР-КС-3 - Exe - П(7) - А(РИЗУР-КВВ-20/1; ЗГ-20/1 ) - B (РИЗУР-КВВБ-20/1) – C(0)-D(0)

1. Модель клеммной коробки

РИЗУР-КС-1-Exe Алюминиевый сплав, 1ExeIIT6Gb, ШхГхВ 90х90х70 мм

РИЗУР-КС-2-Exe Алюминиевый сплав, 1ExeIIT6Gb,  ШхГхВ 109х88х60 мм

РИЗУР-КС-3-Exe Алюминиевый сплав, 1ExeIIT6Gb, ШхГхВ 112х112х91 мм

РИЗУР-КС-4-Exe Алюминиевый сплав, 1ExeIIT6Gb, ШхГхВ 172х112х91мм

РИЗУР-КС-5-Exe Алюминиевый сплав, 1ExeIIT6Gb, ШхГхВ 149,5х149,5х107 мм

РИЗУР-КС-Н1-Exe Нержавеющая сталь, 1ExeIIT6Gb, ШхГхВ 150х150х80 мм

РИЗУР-КС-Н2-Exe Нержавеющая сталь, 1ExeIIT6Gb, ШхГхВ 300х150х80 мм

РИЗУР-КС-Д8-Exd Алюминиевый сплав, 1ExdIICT6Gb, DxB 112x88 мм

РИЗУР-КС-Д9-Exd Алюминиевый сплав, 1ExdIICT6Gb, DxB 144x102мм

РИЗУР-КС-X Другая, указать письменно размер, материал

2. Тип и количество клеммных колодок*

П25(X) Пружинная 2,5мм2, X-указать необходимое количество

П40(X) Пружинная 4,0мм2, X-указать необходимое количество

В25(X) Винтовая 2,5мм2, X-указать необходимое количество

В40(X) Винтовая 4,0мм2, X-указать необходимое количество

Y(X) Другая  (указывается письменно вне кода заказа), 
X-указать необходимое количество

* Необходимое количество и тип перемычек указывается дополнительно вне кода заказа

3. Тип, расположение и количество кабельных вводов на стороне А

А (0) Без кабельных вводов

А (X1/Y X2/Y… Xn/Y) X1…Xn – модель кабельного ввода*
Y – количество кабельных вводов данного типа

* Вместо кабельного ввода может быть установлена заглушка. В этом случае необходимо ука-
зать «ЗГ» и тип резьбы. Например ЗГ-20, означает заглушка М20х1,5

4. Тип, расположение и количество кабельных вводов на стороне B

В (0) Без кабельных вводов

B (X1/Y X2/Y… Xn/Y) X1…Xn – модель кабельного ввода*
Y – количество кабельных вводов данного типа

* Вместо кабельного ввода может быть установлена заглушка. В этом случае необходимо ука-
зать «ЗГ» и тип резьбы. Например ЗГ-20, означает заглушка М20х1,5

5. Тип, расположение и количество кабельных вводов на стороне C

С (0) Без кабельных вводов

С (X1/Y X2/Y… Xn/Y) X1…Xn – модель кабельного ввода*
Y – количество кабельных вводов данного типа

* Вместо кабельного ввода может быть установлена заглушка. В этом случае необходимо ука-
зать «ЗГ» и тип резьбы. Например ЗГ-20, означает заглушка М20х1,5

6. Тип, расположение и количество кабельных вводов на стороне D

D (0) Без кабельных вводов

D (X1/Y X2/Y… Xn/Y) X1…Xn – модель кабельного ввода*
Y – количество кабельных вводов данного типа

* Вместо кабельного ввода может быть установлена заглушка. В этом случае необходимо ука-
зать «ЗГ» и тип резьбы. Например ЗГ-20, означает заглушка М20х1,5

Код заказа на коробку клеммную взрывозащищенную РИЗУР-КС

Пример записи при заказе

1 2 3 4 5
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Россия,390035, г.Рязань, 
проезд Гоголя 3А.

Тел./факс: (4912) 24�60�61, 
24�60�84, 24�60�45, 24�07�89, 24�11�66, 
92-36-00, 92-36-70, 92-51-51, 92-57-57

E�mail: marketing@rizur.ru
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